
準天頂衛星初号機 「みちびき」
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・打上げ質量 ： 約4トン
・太陽電池パドル両翼端間 ：25.3m
・発生電力 ： 約5kW
・設計寿命 ： 10年以上
・打上げロケット： H-IIA 202
・打上げ ： 平成22年9月11日

準天頂衛星初号機「みちびき」
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走行ルート

GPSのみ

GPS＋みちびき

測位率

GPSのみ：39.5％

GPS+みちびき：69.1％

(c) JAXA.

銀座での「みちびき」による測位率改善
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「みちびき」によるサブメータ級補強
実証実験結果例

水平誤差
（RMS）※

GPSのみ 1.56m

GPS+
サブメー
タ級補強

0.46m

鉛直誤差
（RMS）※

GPSのみ 3.85m

GPS+
サブメー
タ級補強

0.57m

SPACによる

GPSのみによる測位とGPS+サブメータ

級補強による測位結果のばらつきの比
較（24時間連続観測）

※精度2m（95％の精度）≒精度1m（RMS) 13
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パーソナルナビゲーション
障害者支援ナビ、徘徊者、

観光情報提供、

登山行動支援等

測量
静止・移動測量、登記、

山林調査、地籍、土木、

固定資産土地評価、

湖面（河床形状）測量等

基礎研究

基本性能検証、

サービス精度適応性検証等

カーナビゲーション

防災
地盤変位観測

斜面モニタリング

災害救難、津波検知等

IT施工・IT農業
建機・農機運転支援

除雪車誘導等

鉄道・バス運行
地図作成

海洋調査、物流管理、位置認証、ロボット等

利用実証テーマ数 １０５

実施団体数 ２３４

2012年3月末現在

「みちびき」の利用実証テーマ

ナビ、運転支援・分析、

ルート最適化検証、

歩行者危険報知等

14SPACによる



「みちびき」対応受信機例

・準天頂衛星初号機「みちびき」のGPS補完信号に対応した受信機
が普及してきている
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ハンディナビゲーション（登山者等向）

パーソナルナビゲーション（カーナビ等向）

高精度測位機器（測量等向）


